BA-301 63A

HASBW-F SERIES TRIFASICO DE
GRAN POTENCIA

SERVOMOTOR 80-600Kva

Posibles usos
-Alimentacion para telecomunicaciones.
-Alimentacion estable en Casas de campo.

-Estabilizacion de equipos médicos con necesidad de
tension constante.

-Mantenimiento de equipos de audio y video.

-Garantiza el funcionamiento estable de equipos en
estaciones de transmision.

-Mantenimiento de Instalaciones monofésicas para
proteger equipos electrénicos sensibles.

Prestaciones

-Control de regulacion mediante Microprocesador
independiente por fase.

-Arranque retardado para grupos electrogenos.

-Proteccion magnetotérmica de entrada y contactor de
salida.

-Proteccidn contra Sobretensiones, hipotensiones,
cortocircuito, etc.

-Estabilizacion de la tension de salida tipica al £ 2%.

-By-pass Manual (opcional).

SBW-100KvA

Dimensiones

-Los sistemas HSBW- F80K, HSBW-
F100K y HSBW- F120K tienen unas
medidas de 1000x850x1420

-Los sistemas HSBW- F150K, HSBW-
F120K y HSBW- F200K tienen unas
medidas de 1350x850x1550

-Los sistemas HSBW- F250K, HSBW-
F300K, HSBW- F500K y HSBW- F600K
tienen unas medidas de
1350x1000x1850
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Caracteristicas técnicas

MODELC HSEW-F a0k HSE\W-F100K | HSB'wW-F120k | HSEW-F150K | HSE\'-F150kK
Patencia SOEN A 100K 8 T20KM A 1S0KMA, SORMA
Mat. Intensidad de zalidalfase 12148 1224 15248 22TH 36.4
Pesao kg 510 670 gro 025 116
Dimenziones (mm] 1000:550:14 20 1350:550:1550
MODELD HSE\W-F200K | HSEW-F250K | HSB'W-F 300K | HSEW-FS00K | HSE\'-FEO0K.
Faotencia 200K 200K J00KNE SO0k A (ST ATE
Max. Intenzidad de zalidalfase 30354 3734 4454, TEGA 3034
Pesokgr 143 1230 1350 1560 1640
Oimensiornes (mm) 1350085021550 1350100021350

CARACTERISTICAS GENERALES

Tension de entrada

3nd000 ac [Ajustable) £ 205 [ £ 305 opcional]l + Meutro + Tierra

Frecuencia de entrada

S0Hz/60Hz

Requlacian del arranque

Requlacidon temporalizada

Tension de salida

3xd00VACIZ30VAL 2-53 Independiente por Faze [Ajustable]

Factor potencia 0.a
Frecuencia de =alida SOHzIB0OH:
Forma de onda de zalida Transformadar

Tiempo de respuesta

<1.5 seq para variaciones de entrada superiores al * 103 de lo nominal

Rendimiento

»A5

Protecciones

Bupaszz manual

Enceszo de tension, defecto de tensidn, Cortocircuito, etc

Opcional

Indicaciones wmedidas

Valtimetros v &Amperimetros de zalida, LED= luminosos

Rigidez diglectrica

1.500u de capacidad para una tension senoidal durante 1min. Sin cortes ni arcos

eléctricos

Aizlamienta dielectrico

> de ZM0

Indicaciones visuales

LED= rojos de tenzidn de entrada altalbaja
LED verde de funcionamiento normal

Fuido [a 1metral

Menoz de 40 dB

Capacidad de sobrecarga

2.5 alaintensidad nominal durante Thora

Temperatura de trabajo

de -0°" +40°C

Humedad relativa

de 0- 353 no condensante
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