ALPINE X SAIl MODULAR ONLINE
40-600

40-600kVA (380V/400V/415V)

ALPINE X SERIE 40-600kVA (380V/400V/415V): Seguridad ante
problemas de suministro eléctrico

La serie Modular Online UPS es un producto rentable para centros de
datos medianosy grandes. Médulo de alimentacion de 50 kVA en 4U de
altura, 600 kVA en un gabinete y una huella inferior a 1,45 m?, 3 unidades
en paralelo para una capacidad de hasta 1500 kVA. Proporciona 80 kVA,
100 kVA, 160 kVA, 200 kVA, 240 kVA, 300 kVA, 400 kVA, 500 kVA, 600 kVA
para elegir.

Prestaciones

- Disenio modular en rack Disefio modular, compatible con gabinete rack
de 19" conveniente para ser integrado con servidores

- Alta densidad de potencia Médulo de potencia 10 / 15kVA en altura de
2U, ahorrando gran cantidad de espacio, facil para la expansion de
capacidad

- Solucién integrada para centro de datos

EL SAl se puede integrar con el gabinete de la bateria, la PDU y el bypass
de mantenimiento externo, ofreciendo una excelente opcidon para el
centro de datos

- Gestion de carga inteligente alargando el tiempo de vida util
- Configuracion flexible configurable a 3/3y 1/1 sin pérdida
- Interfaz amigable

LCD tactil a color de 7” con pantalla grafica, mas informacion mostraday
mas facil para que el cliente opere

- Funcién Smart Sleep adaptando la potencia
- Modo de autogestion ahorrando mas del 90% de energia.

Preparado para realizar los test sin la carga real
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Dimensiones
Los modelos presentan dimensiones distintas:

-El. modelo ALPINE 80/40 X presenta
dimensiones de modulo: 600*980*1150

-El. modelo ALPINE 160/40 X presenta
dimensiones de modulo: 650*960*1600

-El. modelo ALPINE 240/40 X presenta
dimensiones de modulo: 650*1095*2000

-El. modelo ALPINE 400/40 X presenta
dimensiones de modulo: 1300*1100*2000
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Caracteristicas técnicas

Modelo

ALPINE X 80/40

ALPINE X 160/40

ALPINE X 240/40

ALPINE X 400/40

Potencia nominal

BOKVA/BOKW

160KkVA/160KW

240kVA/240kW

A00KVA/400kW

Sistema de cuadricula

3 Fases + Neutro + Tierra

Rango de voltaje de entrada

304 ~ 478Vac (Line-Line), carga

Rango de frecuencia de entrada

40Hz~70Hz

Factor de potencia de entrada

>0.99

Entrada de derivacion

Voltaje de derivacion nominal

380/400/415VAC (linea-linea)

Frecuencia nominal

20/60 Hz

Rango de frecuencia de derivacion

Seleccionable, £1 Hz, £3 Hz, 5 Hz

Salida

Voltaje nominal del inversor

380/400/415VAC (linea-linea)

Frecuencia nominal

00/60 Hz

Factor de potencia de salida

1

Sobrecarga del inversor

<110%, 60min; 110% ~ 125%, 10min; 125% ~ 150%, 1min; >150%,

200 ms
Regulacion de frecuencia 50/60HzE0.01%
Bateria y cargador
Voltaje de la tasa de la bateria 240V CC
Precision del voltaje del cargador 1%

Potencia del cargador

méax=20% x Potencia de salida

Eficacia
Funcionamiento normal >26%
Funcionamiente con bateria >96%
Sistema
Monitor LED + LCD + pantalla tactil
RS232, R5485, USB, contacto seco| oo (o 0o USB, contacto seco
Interfaz programable, arranque en frio de la
programable bateria
Temperatura de funcionamiento 0~ 40 °C
Temperatura de almacenamiento -40 ~ 70 °C

Humedad relativa

0 ~ 95% Mo condenante

Ruido (1 metro)

72dB @ 100% de carga, 69dB (@ 45% de carga

Altitud

<1000 m, carga reducida 1% por 100 m de 1000 ~ 2000 m

Datos fisicos

Dimension del médule de potencia (W * D * H, mm) 2107700178
Médule de potencia Peso (kg) 45
Dimension del gabinete (W * D * H, mm) 600*980%1150 | 650*860%1600 | 650*1095*2000 | 1300%1 100°2000
Peso del gabinete (kg) 210 350 490 900

SOLUCIONES ENERGETICAS HECTRONICA.S.L.

C/ del Platino, 42, POL. IND SUR, 28770
Colmenar Viejo, Madrid

+34912797308

) |

www.hectronica.com

HectronicA



http://www.hectronica.com/

